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SLOVENSKA LEGALNA METROLOGIA
SKTC-127

CERTIFIKAT TYPU MERADLA
¢. 320049/127/131/00-129

zo 12, jiina 2000

Autorizovana osoba Slovenskd legilna metroldgia, Hviezdoslavova 31, 974 01 Banska Bystrica SKTC-127 poverend na
posudzovanie zhody v stlade s ustanovenim § 3 ods. I pism. g}, § 11 ods. 10 a § 35 ods. 1 zakona & 264/1999 Z. z.
o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni miektorych zakonov v silade
s ustarmovenim § 3 ods. 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky &. 400/1999 Z. z. vydava tento certifikat

1. Néizov a typ meradla Vy&apni nadoba sklenend
typ B-505 04 L

2. Vyrobea (krajina) Slovglass a.s. Poltar ;
ul. 13. januira, 987 01 Poltir, VOD-03 Katarinska Huta, Slovenska republika &3

3. Ciselny kéd colnéhio sadzobnika 7013 29 59
701329 99

4. Ciselny kéd klasifikdcie produkcie  26.13.12

5. Ziadatel Slovglass a.s. Poltar
ul. 13. januara, 987 01 Poltdr, Slovensk4 republika

6. 1CO 316 186 34

Tymto certifikatom sa podla § 12 zdkona potvrdzuje zhioda vlastnosti uvedeného typu meradia s technickymi
poZiadavkamu ustanovenymi nariadenim vlady Slovenskej republiky & 400/1999 Z. z. pri dodrZani teclmickych udajov
a podmienok, uvedenych v prilohe k tomuto certifikatu.

Zmeny technickych idajov meradla a podmienok nie sit dovolené.
Vysledky skiiok a zisteni o zhode vlastnosti uvedenéhio typu meradla s poZiadavkami ustanovenymi nariadenim
vlady Slovenskej republiky ¢&. 400/1999 Z. z. st uvedené v protokole o skiigke ¢, C211/99 z 12. 06, 2000

Meradla certifikovaného typu podliehaji ako uréené meradla povinnému overeniu pred uvedenim do obelu a poéas
ich pouZivania podl'a zdkona &. 505/1990 Zb. o metrologii.

Platnost’ certifikatu je obmedzens na obdobie od 12, jiina 2000 do 12, jana 2010
Platnost” certifikatu je dalej obmedzena:
QOdévodnenie;

Priloha je neoddelitelnou sicast'ou tohto certifikatu. Obsahuje celkove 3 strany, z toho 2 strany texiu a 1 strana
obrazkovych priloh.

Tento certifikat
nadobudo! prévoplatnost dia: 2-§06'2{)00

V_Bat ici difa: €010 2008 S EGALNZ

P ATETTRT T L

Jozef Slamka

vadici SKTC-127 SKTC-127

Jozef _J,ayn;ﬂ\

%)
il
>
Q
)
veduci SKTC - 127

ESA

T R S T R AT S



Pritoha k Certfikatu
& C/320049/127/131/00-129 Strana 1/3

Vycapna nadoba sklenena
typ B-505 objem 0,4 L

1. Zakladné vidaje

Vyrobca :  Slovglass a.s. Poltar
VOD - 03 Katarinska Huta, Slovenska republika

2. Popis meradla

2.1 Charakteristika meradla

Vycapné nadoby si vyhotovené ako pohare sliZiace na pitie napojov. Vyrobené si zo sodno-
draselného skla Strojnym tvarovanim.

Tvar a vyhotovenie umoziiuje I'ahké Cistenie a Gplné vyprazdfiovanie. Vnitorny a vonkaj§i povrch
nadob je hladky. Okraje nadob su hladke a otavené.

Zvisla os je kolma na zakladfiu a nadoby su stabilné.

Oznacenie objemu, objemova iarka i overovacia znacka si vyhotovené siet'otlaCou (vypal'ovacou
farbou) na vonkajSom povrchu nadob.

Ozdoby a symboly podla poZiadaviek odberatelov musia byt vyhotovené v silade s
poziadavkami STN 99 6141,

3. Zakladné technické a metrologické idaie

Typ B-505
Menovity objem (L) 0,4
Celkova vyska nadob (mm) 133,5
Vnutorny priemer v mieste objemovej iarky (mm) 81
Nadmerok (mm) 34
Dizka objemovej &iarky (mm) 15
Hrubka objemove;j Siarky (mm) 0,5
Vyska ¢islic a pismen oznaCenia objemu (mm) 6

4. Skuaska
4.1 Miesto vykonania skiSok meradla

Skasky meradla boli vykonané v laboratdériu malého objemu SLM, metrologické pracovisko
Banska Bystrica.

42 PouZitd metdda

Technické skusky boli vykonané podla ST
vyGapnych nadob 1-1315. ot
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Spravnost objemu predloZenych vzoriek bola kontrolovana objemovou metédou pomocou
etalonovych odmernych baniek pristu$ného objemu a delenou pipetou.

4.3 Prehlasenie
Na zaklade vykonanych ski$ok sa zistilo, Ze

meradlo vyhovuje STN 99 6141

5. Udaje na meradle

Na vy€apnych nadobach je vyhotovené vyznacenie objemu objemovou Eiarkou a nad objemovou
¢iarkou je oznacenie objemu Ciselnou hodnotou a znackou merace;j jednotky.

6. Overenie

6.1 Overovanie

Overovanie vyéapnych nadob vykoniva Statne metrologické stredisko SLOVGLASS a.s., VOD
03 Katarinska Huta podfa poZiadaviek STN 99 6141 a InStrukcie pre aradné overovanie
vy€apnych nadob 1-1315,

6.2 Overovacie znacky

Podnikova overovacia znatka ,K/SLOVGLASS“ podla Vymeru & 3/1993 UNMS SR je

umiestnena vlavo od objemovej Ciarky. Vyhotovena je sietotlaCou sicasne pri vyznaceni a
oznaceni objemu.

7. Cas platnosti overenia meradiel

Cas platnosti overenia je v sulade s Rozhodnutim predsedu UNMS SR z 12. jula 1999 &. 28 bez
obmedzenia.

8. Vzorka meradla

Skisky meradla boli vykonané na troch vzorkach vyCapnych nadob skienenych. Po ukonceni
skigok si tieto vzorky uloZené v SLM, metrologické pracovisko Banska Bystrica.

Skusky vykonala : Ing. Kianicova Ivana /
SEM Banska Bystnica (\’\

RNDr. Irena Stingl
raditel’ka MP SLM

V Banskej Bystrici, diia 12. jina 2000,



Priloha k Certfikatu

&. C/320049/127/131/00-129 Strana 3/3
@ 89,5
5 P 81 R
7 X ;
1 E
< !
) !
r K 04¢0
) SOVoRS | i
o !
o 116
0 é
o i
N ]
» ‘
YYTYTYTYTYTYTYTYN
™
e}
¥ S LS
v v S — 7
@ 100,5
139
A &si::tqv% Vyr. zavod SLOVGLASS a.s. 03 Kat, Huta
§ Cislo 8 -ROR
Prevedenie Strojna vyroba v hladine
Objem 0,4 | s ciachovym oznacenim
Mierka 11
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Vyska pisma v stlade s normdu STN 99 6141 [ schvaiil pya




