B D g S T s NG gy L ot e £, ) A G
4 R e e o

e Qo ol S as s g Gy Nt

e

il

r

SLOVENSKA LEGALNA METROLOGIA
SKTC - 127
Hv1ezdos!avova 31,974 01 ?anské Bystrica

CERTIFIKAT TYPU MERADLA
¢. 320060/127/131/00-134

zo 14, juna 2000

Autorizovana osoba Slovenska legalna metrologia, Hviezdoslavova 31, 974 01 Banska Bystrica SKTC-127 poverend na
posudzovanie zhody v silade s ustanovenim § 3 ods. [ pism. g), § 11 ods. 10 a § 35 ods. 1 zdkona & 264/1999 Z. z.
o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zikonov v silade
s ustannovenim § 3 ods. 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky & 400/1999 Z. z. vydiva tento certifikat

1. Nazov a typ meradla V¥Capna nidoba sklenend
typ Amstel 0,25 L

2. Vyrobca (krajina) R -~ GLASS spol. s r.o.

Cajkovského 8, 984 01 Ludenec, Slovenski republika
3. Ciselny kéd colného sadzobnika 7013 29 59

701329 99
4. Ciselny kod klasifikdcie produkcie  26.13.12
5. Ziadatel R - GLASS spol. s r.o.

Cajkovského 8, 984 01 Ludenee, Slovenska republika
6. ICO 31624791

Tymto certifikitom sa podl'a § 12 zikona potvrdzuje zhoda vlastnosti uvedeného typu meradia s technickymi
poZiadavkami ustanovenymi nariadenim vlady Slovenskej republiky & 400/1999 Z. z. pri dodrZani technickych G(dajov
a podmienok, uvedenych v prilohe k tomuto certifikatu.

Zmeny technickych ndajov meradla a podmienok nie sii dovolené.
Vysledky skifok a zisteni o zhode vlastnosti uvedeného typu meradla s poZiadavkami ustanovenymi nariadenim
vlady Slovenskej republiky & 400/1999 Z. z. sii uvedené v protokole o skiitke & Z51/00 z 15. 06. 2000

Meradla certifikovaného typu podliehajil ako uréené meradla povinnému overeniu pred uvedenim do obehu a potas
ich pouZivania podl'a zakona &. 505/1990 Zb, o metroldgii.

Platnost’ certifikatu je obmedzena na obdobie od 14. jiina 2000 do 14. jiina 2010
Platnost’ certifikatu je d'alej obmedzena:
Oddvodnenie:

Priloha je neoddelitelnou siastou tohto certifikatu. Obsahuje celkove 3 strany, z toho 2 strany textu a 1 strana
obrazkovych priloh.
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Vycapna nadoba sklenena
typ Amstel 0,25 L

1. Zakladné udaje

Vyrobea: R -GLASS spol. sr.o.
Cajkovského 8, 984 01 Lucenec, Slovenska republika

2. Popis meradla

2.1 Charakteristika meradla

Vy&apné nadoby st vyhotovené ako pohare sliZiace na pitie napojov. Vyrobené st zo sodno-
draselného skla mechanickym tvarovanim.

Tvar a vyhotovenie umozZiiuje l'ahké Cistenie a uplné vyprazdiiovanie. Vnitorny a vonkajsi povrch
nadob je hladky. Okraje nadob si hladké a zhotovené otavenim.

Zvisla os e kolma na zakladriu a nadoby s stabilné.

Oznadenie objemu, objemova Ciarka i overovacia znacka st vyhotovené sietotiaCou na vonkaj§om
povrchu nadob.

Ozdoby a symboly podla poZiadaviek odberatelov musia byt vyhotovené v silade s
poziadavkami STN 99 6141.

3. Zakladné technické a metrologické iidaje

Typ Amstel
Menovity objem (L) 0,25
Celkova vySka nadob (mm) _ 125
Vnutorny priemer v mieste objemovej €iarky (mm) 70
Nadmerok (mm}) 18
Dizka objemovej &arky (mm) 15
Hribka objemovej Eiarky (mmy) 0,5
Vyska &islic a pismen oznadenia objemu (mm}) 5
4. Skuska

4.1 Miesto vykonania skiSok meradla

Skasky meradla boli vykonané v laboratoriu malého objemu SLM, metrologické pracovisko
Banska Bystrica.

4.2 PouZita metdda

Technické skiisky boli vykonané podla STN 99 6141 a Instrukcie pre {iradné overovanie
vyCapnych nadob 1-1315.
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Spravnost objemu predloZenych vzoriek bola kontrolovana objemovou metédou pomocou
etaldonovych odmernych baniek prislusného objemu a delenou pipetou.

4.3 Prehlasenie
Na zaklade vykonanych skasok sa zistilo, Ze

meradlo vyhovuje STN 99 6141

5. Udaje na meradle

Na vy&apnych nadobach je vyhotovené vyznalenie objemu objemovou &iarkou a nad objemovou
¢iarkou je oznacenie objemu ¢iselnou hodnotou a znatkou meracej jednotky.

6. Overenie

6.1 Overovanie

Overovanie vyCapnych nadob vykonava Metrologické pracovisko R-GLASS spol. s r.o,
Cajkovského 8 , Ludenec podl'a poziadaviek STN 99 6141 a Instrukcie pre tradné overovanie
vyCapnych nadob 1-1315.

6.2 Overovacie znacky

Podnikova overovacia znacka ,,K/R-GLASS® podl'a Vymeru €. 3/1993 UNMS SR je umiestnens
vl'avo od objemovej Ciarky. Vyhotovena je siet'otladou sufasne pri vyznaeni a oznaeni objemu.

7. Cas platnosti overenia meradiel

Cas platnosti overenia je v sillade s Rozhodnutim predsedu UNMS SR z 12. jala 1999 &. 28 bez
obmedzenia.

8. Vzorka meradla

Skasky meradla boli vykonané na troch vzorkdch vyCapnych nadob sklenenych. Po ukonCeni
skasok s tieto vzorky uloZené v SLM, metrologické pracovisko Banska Bystrica.

Skosky vykonala :  Ing. Kianicova Ivana LW
SLLM Banska Bystrica
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V Banskej Bystrici, dfia 14. juna 2000.
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R-GLASS spol. s. 1. 0.

Cajkovského 8

Pouzitie: -vy€apna nadoba na

pitie V-1:1
984 01 Ludenec Kreslila .  Mrazova
Cna . 812 1999
Zlozenie skla : sodnodraseing

mechanicky tyarovana skio



