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SLOVENSKA LEGALNA METROLOGIA
SKTC - 127

Hviezdoslavova 31, 974 01 Banska Bystrica

CERTIFIKAT TYPU MERADLA
¢. 320063/127/131/00-095

zo 12. jiina 2600

Autorizovana osoba Slovenski legilna metroldgia, Hviezdoslavova 31, 974 (1 Bansks Bystrica SKTC-127 poverena na
posudzovanie zhody v silade s ustanovenim § 3 ods. 1 pism. g), § 11 ods. 10 2 § 35 ods. 1 zdkona & 264/1999 Z. z.
o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zikonov v siilade
s ustannovenim § 3 ods. 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky &. 400/1999 Z. z. vydava tento certifikdt

1. Nazov a typ meradla Vy€apna nidoba sklenena
typ WERNER, objem (0,053 0,1; 0,2) L.
2. Vyrobca (krajina) SAHM C.8. ;
Z4algi 71, 565 01 Chocefi, Ceska republika
3. Ciselny kod colného sadzobnika 7013 29 59
7013 29 99
4. Ciselny kéd klasifikicie produkcie  26.13.12
5. Ziadatel SAHM Slovensko, s.r.o.
Nitrianska 3, 821 08 Bratislava, Slovenska republika
6. 1CO 41193962

Tymto certifikitom sa podia § 12 zikona potvrdzuje zhoda vlastnosti uvedeného typu meradla s technickymi
poZiadavkami ustanovenymi naradenim vlady Slovenskej republiky €. 400/1999 Z. z. pri dodrZani technickych nidajov
a podmienok, uvedenych v prilohe k tormuto certifikatu.

Zmeny teclinickych tidajov meradla a podmienok nie st dovolené.
Vysledky skiifok a zisteni o zhode vlastnosti uvedeného typu meradla s poZiadavkami ustanovenymi nariadenim
vlady Slovenskej republiky ¢. 400/1999 Z. z. st uvedené v protokole o skiidke €. Z30/00 z 12. 06. 2000

Meradla certifikovaného typu podliehaji ako uréené meradla povinnému overeniu pred uvedenim do obehu a pocas
ich pouZivania podl'a zakona . 505/1990 Zb. o metrologii.

Platnost’ certifikitu;je obmedzena na obdobie od- 12. jana 2000 do 12. jana 2010
Platnost’ certifikatu je d’alej obmedzena:
Qddévodnenie:

Pril ol a je neoddelitefnou sucast'ou tohto certifikitu. Obsahuje celkove 5 strdn, z toho 2 strany textu a 3 strany
obrazkovych priloh.

Tento certifikat "
nadobudot pravcoptatnost dﬁa.gﬁ..... 2000
. €40, 2000
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Vycapné nadoby sklenené
typ WERNER (0,05; 0,1; 0,2)L.

1, Zakladné udaje

Vyrobca: SAHM C.S.
Zalsi 71, 565 01 Chocedi, Ceska republika

2. Popis meradla

2.1 Charakteristika meradla

Vy¢apné nadoby st vyhotovené ako pohare sliZiace na pitie napojov. Vyrobené si zo sodno-
draselného skla liso-fitkanim.

Tvar a vyhotovenie umoZziiuje 'ahké istenie a upIné vyprazdiiovanie. Vnitorny a vonkaj$i povrch
nadobje hladky. Okraje nadob si hladké a zhotovené otavenim.

Zvisla osje kolma na zakladfiu a nadoby si stabilné.

Oznacenie objemu, objemova Ciarka i overovacia znacka st vyhotovené sietfotlaou na vonkaj$om
povrchu nadob.

Ozdoby a symboly podla poZiadaviek odberatelov musia by{ vyhotovené v sdlade s
poziadavkami STN 99 6141.

3. Zakladné technické a metrologické adaje

Typ WERNER
Menovity objem (L) 0,05 0,1 0,2
Celkova vyska nadob (mm) 75,5 102 127
Vnuatorny priemer v mieste objemovej Ciarky 30 47 61
(mum)
Nadmerok (mm) | 21 16,5 19
Dizka objemovej giarky (mm) 12 17 16
Hribka objemovej &iarky (mm) 0,5 0,5 0,5
Vyska Cislic a pismen oznac€enia objemu (mm) 5 6 6
4. Skiska

4.1 Miesto vykonania ski$ok meradla

Skusky meradla boli vykonané v laboratoriu malého objemu SLM, metrologické pracovisko
Banska Bystrica.

4.2 PouZita metdoda

Technické skadky boli vykonané podla STN 99 6141 a InStrukcie pre Gradné overovanie
vycapnych nadob 1-1315. ROAN
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Spravnost objemu predlozenych vzoriek bola kontrolovand objemovou metédou pomocou
etalénovych odmernych baniek prislusného objemu a delenou pipetou.

4.3 Prehlasenie
Na zaklade vykonanych skisok sa zistilo, Ze

meradld vyhovuja STN 99 6141

5. Udaje na meradle

Na vycapnych nadobach je vyhotovené vyznacenie objemu objemovou &iarkou a nad objemovou
¢iarkou je oznaCenie objemu &iselnou hodnotou a znackou meracej jednotky pre objem 0,2L. Pre
objemy (0,05 a 0,1)L je oznalenie objemu Ciselnou hodnotou a znatka meracej jednotky
umiestnené vpravo od objemovej Eiarky.

6. Overenie

6.1 Overovanie

Overovanie vyCapnych nadob vykonava Statni metrologické stfedisko pro ovéfovani méfidel
SAHM PRODUCTION s.r.0., pracovi§td Zal§i (Choceii, Ceska republika) podla poziadaviek
STN 99 6141 a Indtrukcie pre iradné overovanie vytapnych nadob 1-1315.

6.2 Overovacie znacky

w

Podnikova overovacia znatka ,K/Sahm“ podPa Vymeru & 3/1993 UNMS SR je umiestnend
vlavo od objemovej Ciarky. Vyhotovena je siet'otladou sii¢asne pri vyznadeni a oznaceni objemu.

7. Cas platnosti overenia meradiel

Cas platnosti overenia je v siilade s Rozhodnutim predsedu UNMS SR z 12. jilla 1999 &. 28 bez
obmedzenia,

8. Vzorka meradla

Skusky meradla boli vykonané na troch vzorkach vyCapnych nadob sklenenych pre kazdy
menovity objem. Po ukonceni skifok su tieto vzorky uloZené v SLM, metrologické pracovisko
Banska Bystrica.

Skisky vykonala : Ing. Kianicova Ivana L\
SLM Banska Bystrica ‘)f/

----- Gesenirsdisibtviiine

RNDr. Irena Stingt
riaditel’ka MP SLM
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V Banskej Bystrici, diia 12. jiina 2000.
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Firemné ozna&enie :

SQHM

sKenice pro znackove ndpaje
Typové oznaéenie :

Werner 5 cli

PouZitie: vy&apna nadoba

M- 1:1

Kreslil : Zeman Karel
Dna: 22. 03. 2000

ZloZenie skla : sodo - draselné
Sposaob vyroby : fiso - foukané
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Firemné oznagenie : Pouzitie: vyéapna nadoba M - 1-1

Skienice pro znackove napaje
Typové oznadenie :

Werner 0,1l

Kreslii : Zeman Karel
Diia ; 22. 03. 2000

ZloZenie skla : sodo - draselné
Spbsob vyroby : liso - foukané
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Firemné oznadenie : PouzZitie: vy¢apnd nadoba M- 11
..20HM .
e Por Kreslii: Zerman Karel
Typové oznagenie ;
Dfia : 22. 03. 2000
Werner 0,21

ZloZenie skla : sodo - draselné
Spdsob vyroby : liso - foukané




