SKTC - 127
Hviezdoslavova 31, 974 01 Banska Bystrica

CERTIFIKAT TYPU MERADLA
¢. 320065/127/131/00-090

z 13. jina 2000

Autorizovand osoba Slovenskd legdlna metroldgia, Hviezdoslavova 31, 974 01 Banski Bystrica SKTC-127 povereni na
posudzovanie zhody v silade s ustanovenim § 3 ods. | pism. g), § 11 ods. 10 a § 35 ods. | zikona & 264/1999 Z z.
o technickych poZiadavkdich na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni nicktorych zikonov v siilade
s ustannovenim § 3 ods. 3 nariadenia vlidy Slovenskej republiky & 400/1999 Z. z. vydiva tento certifik:it

1. Ndzov a typ meradla Vyéapna nadoba sklenend
typ DISKQO 0,2/0,3

2. Vyrobea (krajina) SAHM C.S.
ZAl%i 71, 565 01 Choceii, Cesk4 republika

. Ciselny kéd colného sadzobnika 7013 29 59
7013 29 99

. Ciselny kéd klasifikacie produkcie  26.13.12

5. Ziadatel SAHM Slovensko, 5.1.0.
Nitrianska 3, 821 08 Bratislava

CICO 35731621

Tymto certifikitom sa podia § 12 zikona potvrdzuje zhoda vlastnosti uvedeného typu meradia s technickymi
poZiadavkami ustanovenymi nariadenim vlidy Slovenskej republiky &. 400/1999 Z. z. pri dodrZani teclmickych adajov
a podmienok, uvedenych v prilohe k tomuto certifikatu.

Zmeny technickych fidajov meradla a podmienok nie sit dovolené.
Vysledky skiifok a zisteni o zhode vlastnosti uvedeného typu meradla s poZiadavkami ustanovenymi nariadenim
vlddy Slovenskej republiky &. 400/1999 Z. z. st uvedené v protokole & Z39/00 z 13.06.2000

Meradla certifikovaného typu podliehaji ako uréené meradla povinnému overeniu pred uvedenim do obehu a poéas
ich pouzZivania podFa zdkona & 505/1990 Zb. o metrol6gii.

Platnost’ certifikitu je obmedzena na obdobie od: 13. jina 2000 do: 13. jina 2018
Platnost’ certifikdtu je d’alej obmedzena:
Oddvodnenie:

P riloha je neoddelitelnou siiast'ou tohto certiftkam. Obsaluje celkove 3 strany, z toho 2 strany textu a 1 stranu
obrizkovych priloh.

Tento certifiké!
nadobudat pravoplatnost’ diia: /




Priloha k Certfikatu
¢. C/320065/127/131/00-090 Strana 1/3

Vytapna nadoba sklenena
typ DISKO 0,2/0,3

1. Zakladné adaje

Vyrobca: SAHM C.S. 5
Z4li 71, 565 01 Choceii, Ceska republika

2. Popis meradla

2.1 Charakteristika meradla

Vycapné nadoby su vyhotovené ako pohare sliZiace na pitie napojov. Vyrobené st zo sodno-
draselného skla liso-fitkanim.

Tvar a vyhotovenie umoZiiuje Tahké Cistenie a uplné vyprazdiiovanie. Vnitorny a vonkajsi
povrch nadob je hladky. Okraje nadob su hladké a zhotovené otavenim.

Zvisla os je kolma na zakladiiu a nadoby su stabilné.

Oznaenie objemu, objemova &iarka i overovacia znalka st vyhotovené sietotlacou na
vonkaj§om povrchu nadob.

Ozdoby a symboly podla poZiadaviek odberatelov musia byf vyhotovené v silade s
poziadavkami STN 99 6141.

3. Zakladné technické a metrologické nidaje

™ — T DRERG
Menovity objem (L) 0,2/0,3
Celkova vyska nadob (mm) 140
Vnutorny priemer v mieste objemovej Ciarky (mmy) 61/62
Nadmerok (mm) 53/22
Dizka objemovej Siarky (mm) 16
Hrubka objemovej Ciarky (mm) 0,75
Vyska &islic a pismen oznagenia objemu (mm) 7

4, Skuska
4.1 Miesto vykonania skuSok meradla

Skisky meradla boli vykonané v laborat6riu malého objemu SLM, metrologické pracovisko
Banska Bystrica.

4.2 PouZitd metoda

Technické skusky boli vykonané podla STN 99 6141 a Instrukcie pre uradné overovanie
vyCapnych nadob 1-1315. -
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Spravnost’ objemu predloZenych vzoriek bola kontrolovana objemovou metédou pomocou
etalénovych odmernych baniek prisluiného objemu a delenou pipetou.

4.3 Prehlasenie
Na zaklade vykonanych skidok sa zistilo, Ze

meradlo vyhovuje STN 99 6141

5. Udaie na meradle

Na vyCapnych nadobach je vyhotovené vyznafenie objemu objemovou Ciarkou a nad
objemovou &iarkou je oznalenie objemu Eiselnou hodnotou a znatkou meracej jednotky.

6. Overenie

6.1 Overovanie

Overovanie vy¢apnych nadob vykonava Statni metrologické stfedisko pro ovéfovani méfidel
SAHM PRODUCTION s.r.0., pracovi§té Zais§i (Chocefi, Ceska republika) podla poZiadaviek
STN 99 6141 a Instrukcie pre iradné overovanie vy¢apnych nadob 1-1315.

6.2 Overovacie znaCky

Podnikova overovacia znagka ,K/Sahm* podla Vymeru & 3/1993 UNMS SR je umiestnena
vlavo od objemovej Ciarky. Vyhotovena je sietfotlaCou siCasne pri vyznadeni a oznaceni

objemu.

7. Cas platnesti overenia meradiel

Cas platnosti overenia je v sulade s Rozhodnutim predsedu UNMS SR z 12. jila 1999 & 28
bez obmedzenia.

8. Vzorka meradla

Skiisky meradla boli vykonané na troch vzorkach vycapnych nadob sklenenych. Po ukonceni
skiiSok si tieto vzorky uloZené v SLM, metrologické pracovisko Banska Bystrica.

Skasky vykonala :  Ing. Kianicova Ivana M
SLM Banska Bystrica

V Banskej Bystrici, diia 13. jina 2000,
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Firemné oznacenie :

SQHM @S

Typové oznalenie :

Disco 0,3 |

Pouzitie : vy€apna nadoba

Maéfitko
1:1

Kreslil + s adis
Dia: 10.8.98

ZloZenie skla ; sodno-draseiné
Spoésob vyroby : liso-foukané




